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des Typs BYD BatterY-Box Premium
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Die einzelnen Komponenten erfutlen dabei mindestens nachstehende Voraussetzungen; je

nach pV-Speichersystem mlissen dabei nicht alle aufgefuhrten Komponenten A)m Einsatz

kommen:

Komponente /
F 6 rdervorausse tzu ng N r'

J
r 2 3 钅 5 6

PV-、Ⅳ echse丨richter X X X

Batteriewechse I ri chter X X X X

Svstemsteuerung X
X

Batteriemanagement X X

Batteriespeicher X X

Shenzhen BYD Electronics Co., Ltd

Shenzhen, 08.2020



Anhang A4 Elektronisbhe $chnittsteile zum Batteriemanagement / verwendbare

Batterien

Herstellererkldrung

- zur elektroniSchen Sch nittstel le des Batteriem anagementsystem s'

- des verwendeten Protokolls bei Batteriesteller sowie

- der verwendbaren Batterien'

Das Energiespeichersystem des Typs ByD Battery-Box Premium kann mit Lithium lon -

Batterien betrieben werden'

Das Energiespeichersystem des Typs ByD Battery-Box Premium bietet eine schnittstelle

gemdB CAN / RS4B5.

Batterien forgender Hersteller bzw. mit folgenden parametern sind fur das

Energ iespeichersystem geeig net BatterylSox Prem i u m HVSIHVM/LVL/LVS

shenzhen BYD EIectron∶cs C0.'Ltd

Shenzhen∵08∶2020



∷    A n h a n g  A 5 z e i 加e r t g a r a n t i e  f o r  d i e  B a t ⒈e r i e  ∷

Herste ⅡererkIarung zur ze∶tWertoarantie f山r die Batt审rie山ber10Jahre

Fur das PVˉs0eiChersystem BYD Battery-BOx Premium m⒒den i卜derf。丨genden Tabel丨e

捌搌醛瑟鞲弑盘邋缶筵嚣萤F⒊足耳揽嬲

Batteriebezeichnung:

BYD Battery-Box Premium HVS (5.1 17.7 |  10.2 |  12.8)

βYD B占⒒eryB̄ox Premium HVM(8.3/11.0/13.8/16,6/19.3/牟
2·1)

BYD Battery|BOx Premium LVL(15.4)                 {

BYD Battery亠BOx PremiVm LVs(4.0/8,0/12.0/16.0/20.0/240)

shenzhen BYD EIeCtronics Co.'Ltd

shenzhen,08∵2020



Anhang A6s∶Cherhe∶tsk0nzept fur das Batteriesystem
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