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Montagesituation Trapezblechbrücke auf Trapezblech
Standard-Montage: Module vertikal

Querschnitt durch das Trapezblech und 
die PV-Anlage (Ansicht von der Seite)

Optional: Module horizontal

Trapezblechbrücke 2.1, L = 400mm
Optional: Trapezblechbrücke 2.1 S, L = 250mm

Modulbefestigung in der TBB 2.1 mit 
vormontierten Mittel- und 
Endklemmen

• Max. Modul-Feldlänge: 12 m
• Min. Abstand der Modulklemme zum Ende der TBB 2.1: 20 mm
• Jede TBB 2.1 muß auf zwei Hochsicken befestigt werden
• Befestigung der TBB 2.1 auf dem Trapezblech mit 4 Dünnblechschrauben

• TBB 2.1 für Hochsickenabstände 100 – 333 mm
• TBB 2.1 S für Hochsickenabstände 100 – 207 mm

ALUMERO  AS 2.1

Anzugsdrehmoment für Schrauben M8 (z.B. Modulklemmen) = min.15 Nm

Beste Montagemöglichkeit um den Modul-Anforderung bezüglich
der Klemmposition zu entsprechen
Die TBB 2.1 kann man überall auf dem Trapezblech platzieren und 
die Module können exakt nach der Modulspezifikation entweder
vertikal oder horizontal auf der Trapezblechbrücke montiert werden.
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Trapezblechkurzschiene 2.1 T
L = 100 mm

Modulbefestigung in der TBK 2.1 T 
mit vormontierten Mittel- und 
Endklemmen

Montagesituation Trapezblechkurzschiene TBK 2.1 T auf Trapezblech

Standard-Montage: Module horizontal

• Max. Modul-Feldlänge: 12 m
• Min. Abstand der Moduleklemme zum Ende der TBK 2.1 T: 20 mm
• Jede TBK 2.1 T muß in der Mitte der Hochsicke befestigt werden
• Befestigung der TBK 2.1 T auf dem Trapezblech

mit 2 Dünnblechschrauben

ALUMERO  AS 2.1

Die TBK 2.1 T muß mittig auf der Hochsicke des Trapezbleches platziert warden.
Die Klemmposition der Module ist abhängig vom Hochsickenabstand und kann evtl. von der 
Modulspezifikation abweichen.

Die Module können nur horizontal montiert und an der langen Modulseite geklemmt werden

Anzugsdrehmoment für Schrauben M8 (z.B. Modulklemmen) = min.15 Nm
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Montagesituation Sandwichelement
Standard-Montage: Module horizontal auf Kreuzschienensystem

Trapezblechbrücke Plus S muß
über der Pfette montiert werden

Trapezblechbrücke Plus S muß mit vier 
langen Selbstbohrschrauben in der Pfette 
verankert werden

• Max. Modul-Spaltenlänge: 12 m
• Min. Abstand des Kreuzverbinders zum Ende der TBB Plus S: 20 mm
• Jede TBB Plus S muß auf zwei Hochsicken befestigt werden
• Min. Abstand der Moduleklemme zum Ende des Trägerprofils: 20 mm

Keine Befestigung im Sandwichblech !!!
Verankerung der PV-Anlage in der 
Dachkonstruktion (Pfette) !!!

Trapezblechbrücke Plus S (L = 400mm),
Kreuzverbinder 2.1, Träger-Profil TP65,
Modulklemme

Querschnitt durch das Sandwichelement, die Pfette 
und die PV-Anlage (Ansicht von der Traufe)

Querschnitt durch das Sandwichelement, die 
Pfette und die PV-Anlage 
(Ansicht von der Seite)

ALUMERO  AS 2.1

Anzugsdrehmoment für Schrauben M8 = min.15 Nm
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Trapezblechbrücke Plus,
L = 400mm

Hinterteil PlusVorderteil Plus

Keine Verwendung bei  Sandwichelementen !!!

Sicherungset Plus

Leichtaufständerung Trapezblechbrücke Plus

ALUMERO  AS 2.1
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Modulbefestigung im Vorder- und 
Hinterteil Plus mit vormontierten 
Mittel- und Endklemmen

• Max. Modul-Feldlänge: 12 m
• Bei jeder Modulreihe muß an beiden äußeren Enden jeweils beim 

Vorder- und beim Hinterteil Plus das Sicherungsset Plus zur seitlichen 
Abrutschsicherung gesetzt werden.

• Min. Abstand der Modulklemme zum Ende des Vorder- oder
Hinterteils Plus: 20 mm

• Min. Abstand des Vorder- oder Hinterteils Plus zum Ende
der TBB Plus: 20 mm

• Jede TBB Plus muß auf zwei Hochsicken befestigt werden
• Befestigung der TBB Plus auf dem Trapezblech

mit 4 Dünnblechschrauben

Keine Verwendung bei  Sandwichelementen !!!
Leichtaufständerung Trapezblechbrücke Plus

Trapezblechbrücke Plus, 
Hinterteil Plus, Sicherungsset Plus

Querschnitt durch das Trapezblech und 
die PV-Anlage (Ansicht von der Seite)

Montage Variante 1: Module horizontal
Aufständerung der Module um 7°

ALUMERO  AS 2.1

Anzugsdrehmoment für Schrauben M8 = min.15 Nm
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Modulbefestigung im Vorder- und 
Hinterteil Plus mit vormontierten 
Mittel- und Endklemmen

Keine Verwendung bei  Sandwichelementen !!!
Leichtaufständerung Trapezblechbrücke Plus

Montage Variante 2: Module vertikal
Aufständerung der Module um 5°

Trapezblechbrücke Plus, 
Hinterteil Plus, Sicherungsset Plus

Querschnitt durch das Trapezblech und 
die PV-Anlage (Ansicht von der Seite)

• Max. Modul-Feldlänge: 12 m
• Bei jeder Modulreihe muß an beiden äußeren Enden jeweils beim 

Vorder- und beim Hinterteil Plus das Sicherungsset Plus zur seitlichen 
Abrutschsicherung gesetzt werden.

• Min. Abstand der Modulklemme zum Ende des Vorder- oder
Hinterteils Plus: 20 mm

• Min. Abstand des Vorder- oder Hinterteils Plus zum Ende
der TBB Plus: 20 mm

• Jede TBB Plus muß auf zwei Hochsicken befestigt werden
• Befestigung der TBB Plus auf dem Trapezblech

mit 4 Dünnblechschrauben

ALUMERO  AS 2.1

Anzugsdrehmoment für Schrauben M8 = min.15 Nm
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Allgemeine Anforderungen für die Montage der Trapezblechkomponenten:

• Die Hochsickenbreite sollte min. 22 mm für alle Trapezblechkomponenten betragen.
Die beste und einfachste Montage beginnt bei einer Hochsickenbreite von 25 mm.

• Der Hochsickenabstand ist nur für die Auswahl der Trapezblechbrücke TBB 2.1 S (L=250mm) oder TBB 2.1 (L=400mm) relevant. 

• Die Trapezblechkurzschiene TBK 2.1 T (L=100mm) kann unabhängig vom Hochsickenabstand montiert werden.

• Die Höhe der Hochsicke ist für die Montage der Trapezblechkomponenten nicht relevant.

• Hochsickenabstand 100 – 333 mm:   TBB 2.1 (L=400 mm), TBB Plus (L=400 mm), TBB Plus S (L=400 mm)

• Hochsickenabstand 100 – 207 mm:   TBB 2.1 S (L=250 mm)

• unabhängig vom Hochsickenabstand:   TBK 2.1 T (L=100 mm)

Hochsickenabstand

Hochsickenbreite ≥ 22 mm
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ALUMERO  AS 2.1
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Trapezblechbrücke TBB 2.1 – L=400 mm
Alumero Produkt Ne. 802440
Alumero Art. Nr. 17101

Trapezblechbrücke TBB 2.1 S – L=250 mm
Alumero Produkt Nr. 802441
Alumero Art. Nr. 21247
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Trapezblechkurzschiene TBK 2.1 T – L=100 mm
Alumero Produkt Nr. 802442
Alumero Art. Nr. 21278

Trapezblechbrücke TBB Plus S – L=400 mm
Alumero Produkt Nr. 802449
Alumero Art. Nr. 17919

Lange Selbstbohrschrauben sind
nicht Bestandteil dieses Artikels !

Kreuzverbinder 2.1
Alumero Produkt Nr. 802200
Alumero Art. Nr. 16417
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Trapezblechbrücke TBB Plus – L=400 mm
Alumero Produkt Nr. 802445
Alumero Art. Nr. 17102

Vorderteil Plus – L=100 mm
Alumero Produkt Nr. 802446
Alumero Art. Nr. 17103

Hinterteil Plus – L=100 mm
Alumero Produkt Nr. 802447
Alumero Art. Nr. 17104
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