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Max. Input CUrrent  Max. Eingangsstrom

Model Modell

S/N S/N

SG110CX  SG110CX

DC-Input  Gleichstrom-Eingang

DC 1100 V  Gleichstrom 1.100 V

AC-Output  Wechselstrom-Ausgang

Max. Input Voltage  Max. Eingangsspannung

Max. MPP Voltage  Max. MPP-Spannung

Min. MPP Voltage  Min. MPP-Spannung

Rated Output Power Bemessene Ausgangsleistung

Rated Output Voltage Bemessene Ausgangsspannung

Rated Output Frequency Bemessene Ausgangsfrequenz

Max. Output Current Max. Ausgangsstrom

Safety Class Schutzart

Enclosure Gehäuse

Ambient Temperature Umgebungstemperatur

Overvoltage Category Überspannungskategorie

Isc PV  Isc PV

SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.

www.sungrowpower.com
www.sungrowpower.com Made in China Hergestellt in China

Power Factor Range Leistungsfaktorbereich

Max.Apparent  Power Max. Scheinleistung

DC 200 V Gleichstrom 200 V

DC 1000 V Gleichstrom 1.000 V

DC 9*26 A Gleichstrom 9*26 A

DC 9*40 A Gleichstrom 9*40 A

3/N/PE AC 400/230 V 3/N/PE AC 400/230 V

50/60 Hz 50/60 Hz

 AC 158.8 A AC 158,8 A

100 kW 100 kW

0.8 Leading...0.8 Lagging 0,8 führend … 0,8 verzögernd

Ⅰ Ⅰ

 Ⅲ[AC], Ⅱ[DC]   Ⅲ [AC], Ⅱ [DC] 

IP66 IP66

-30℃ ... +60℃ -30℃ ··· +60℃

110 kVA 110 kVA

NETZGEKOPPELTER PV-WECHSELRICHTER 1

2

4

3

GRID-CONNECTED PV INVERTER
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	Schritt3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und lagern Sie die gelösten Schrauben ordnungsgemäß.
	Schritt4. Entfernen Sie die Schutzschicht und die Isolierschicht um eine bestimmte Länge, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
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